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Skoda 935 (Tschechien, 1935)

Was ware gewesen, wenn...

Es ist der alte Traum der Automobildesigner:
Mit einer guten Aerodynamik eine hohere
Geschwindigkeit zu erreichen.

Dieser Weisheit nahm sich in den 1930er
Jahren auch der tschechoslowakische
Hersteller Skoda an und widmete sich in
seiner Versuchsabteilung dem Bau einer
stattlichen Mittelklasselimousine mit neuen
technischen Elementen. So baute man
den 1.995 cm?® groBen, wassergekiihlten
Vierzylinder-Boxermotor mit 60 PS Leistung
vor der Hinterradachse ein, obwohl fiir
den hauseigenen Serienbau der Motor
im Frontbereich positioniert worden war.
Weiterhin  kam in dem Versuchswagen
auch eine revolutiondre Gestaltung des
Tankbehilters zum Einbau, denn statt eines
herkémmlichen Behélters wurde das zentrale
Rohr des Fahrgestells dafiir genutzt.

Wéhrend  diese  neuen  technischen
MaBnahmen dafiir sorgten, dass der Wagen
einen  niedrigen und  ausgeglichenen

zielte die
darauf ab,
dem Fahrzeug eine gute Aerodynamik
zu verleihen. Diese wurde mit einer so

Gewichtsschwerpunkt erhielt,
Gestaltung der Karosserie

genannten Stromlinienform erreicht.
Charakteristisch hierfir war vor allem
das Heck des Wagens, das in einer sanft
geschwungenen Linie vom Dach des
Fahrzeug-Fonds bis zur hinteren Stof3stange
leicht abfiel. Mit Verkleidungseinsitzen
wurden die beiden Hinterrdder zudem gegen
jegliche Wind-Verwirbelung aerodynamisch
giinstig verkleidet. Als viertiirige Version
gebaut, spiegelte der Wagen ein Fahrzeug
der gehobenen Klasse wider, wobei auch
die hoch bauende Frontpartie sehr imposant
wirkte. Bezeichnet wurde das Automobil mit
der Nummernfolge 935.

Zwei Exemplare wurden davon auf die Réder
gestellt und am Skoda-Messestand auf dem
Prager Salon im Jahre 1935 der Offentlichkeit
vorgestellt. Wer von den Besuchern beim
Anblick davon traumte, solch einen Wagen

einmal zu besitzen, der wurde enttiduscht,
denn der Skoda Typ 935 ging nicht in Serie.
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