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De bullbar als kenmerk

In de Verenigde Staten worden op het gebied
van de bosbrand-bestrijding al decennialang
bijzondere voertuigen ingezet die op
overtuigende wijze zijn aangepast aan de
eisen die het terrein stelt.

Ontelbare brandweerkorpsen hebben zich
daarbij zeer creatief getoond en hebben
daarvoor met het oog op kostenbesparing
vaak afgedankte militaire  voertuigen
gebruikt, die dankzij hun harde werk bij
de brandbestrijding nog een tweede leven
gegund werd. Met grote slanghaspels,
machtige watertanks, krachtige kabellieren,
extra schijnwerpers en ander noodzakelijk
materiaal werden de trucks voor hun nieuwe
taak toegerust. Bijzonder karakteristick
was daarbij de montage van ruim bemeten
bullbars, extra bescherming aan de zijkanten
en zelfs reusachtige rolbeugels die over
de gehele cabine gemonteerd werden.
Zo uniek als de totale opbouw van de
brandweerwagens was, was ook de manier
waarop e.c.a. werd gerealiseerd. Vele van

deze trucks kregen hun bescherming dankzij
stabicle aan elkaar gelaste buisconstructies
terwijl bij anderen enorme staalplaten werden
gemonteerd. Maar hoewel de technische
uitvoering steeds verschilde bleef het doel
van de ombouw gelijk: het mogelijk maken
vooruit te komen in moeilijke bosgebieden,
door dicht struikgewas en over onbegaanbare
paden zonder dat het voertuig schade opliep.
Deze manier van bescherming rondom wist
zich te bewijzen en deed opgang in Amerika.
Ook vandaag de dag nog worden dergelijke
constructies graag bij brandbestrijding
ingezet.

Als voorbeeld voor de hele generatie vroege
blusvoertuigen geldt de Dodge Power Wagon
Brush Breaker die in 1946 oorspronkelijk
met een 200 gallon watertank in bedrijf
werd genomen. Tussen 1946 en 1980 was de
truck in gebruik in Falmouth (in Barnstable
County, Massachusetts) waarna hij nog tot
2009 de gemeenschap van Naushon Island
tegen brandgevaar beschermde.

AutoCult GmbH
AuBere Further StraBe 3
90530 Wendelstein
Duitsland

Tel. +49 /9129 / 296 4280
Fax +49/9129 /296 4281
info@autocult.de

www.autocult-models.de



