
W 1961 roku konstruktorzy czeskiej Tatry 
zaprojektowali minibus do przewozu 
maksymalnie 13 pasażerów. Autobus 
wyposażono w trzy rzędy siedzeń: kanapę 
dla trzech pasażerów z tyłu, dwa pojedyncze 
siedzenia pośrodku i połączone siedzenia dla 
dwóch osób z przodu. Ze względu na dość 
niewielką wysokość pojazdu wsiadanie i 
wysiadanie z niego było nieco uciążliwe. 
Podczas gdy pasażerowie z przodu wygodnie 
wsiadali z obu stron samochodu, osoby z 
tyłu mogły dostać się na swoje miejsca tylko 
przez drzwi po prawej stronie autobusu. Mały 
bagaż podręczny można było wepchnąć pod 
ostatni rząd siedzeń przez dwuczęściowe 
tylne drzwi. Niewielka przestrzeń bagażowa 
sugerowała, że od samego początku minibus 
był przeznaczony jako lokalny środek 
komunikacji, a nie do dalszych podróży.
Podczas gdy inżynierowie z zakładów 
motoryzacyjnych w Bratysławie pracowali 
nad podwoziem i nadwoziem, kwestię silnika 
rozwiązano niemal od ręki. Konstruktorzy 
użyli bowiem ośmiocylindrowej jednostki 

V8 pochodzącej z limuzyny Tatra 603. 
Dwuipółlitrowy, chłodzony powietrzem 
silnik benzynowy o mocy 95 KM był 
produkowany od 1956 roku. Dzięki temu 
prototyp minibusu osiągał prędkość 
maksymalną wynoszącą 120 km/h!
W przeciwieństwie do „dawcy” silnika 
– luksusowego sedana, w którym napęd 
umieszczono z tyłu, projektanci autobusiku 
eksperymentowali z montażem jednostki nad 
przednią osią pojazdu. Nie wiadomo, czy 
kwestią była niskopodłogowa konstrukcja 
w części pasażerskiej, czy też dopływ 
powietrza do komory silnika. Chromowana 
atrapa zdominowała przód i zapewniała 
dopływ powietrza do chłodnicy. Logo firmy 
„TATRA” w postaci chromowanych wielkich 
liter zdobiło przód pojazdu, który otrzymał 
symbol „603 MB”.
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Tatra 603 MB (Republika Czeska, 1961)

Minibus z silnikiem limuzyny

skala 1:43

publikacja

edycja limitowana 333 czesc
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